[image: image1.png]I IEZCOM

http://www.serverfactory.co.kr




SE7520BD2
TEST 보고서
2005. 2
서버팩토리 기술지원팀
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	Model No.
	SE7520BD2


1. 기본장비

	기본장비
	사 항
	비 고

	CPU
	Intel Xeon 3.0Mhz (노코나)
	2EA

	Memory
	DDR 512Mb * 2EA
	Six DIMM sockets for up to 12 GB of Registered ECC DDR 266/333

	Video
	ATI Rage XL 8Mb
	Onboard

	IDE
	One legacy IDE connector for support of up to two IDE devices
	Onboard

	PCI
	Six total slots: one PCI Express x8, one PCI Express x4 (physical connector is a x8 slot), one PCI-X 133MHz, two PCI-X 100MHz, one PCI 32-bit/33MHz
	Onboard

	SATA
	Dual-channel SATA 100 (two connectors on the server board) supporting integrated mirroring and striping (RAID 0 and 1)
	Onboard

	SCSI
	One Ultra320/LVD channel via either the LSI Logic* 53C1020 or LSI Logic 53C1020A SCSI controller, supporting RAID 0 and 1, and support for modular ROMB
	Onboard

	NIC
	One Intel® 82541PI Gigabit Ethernet controller and One Marvell* Yukon* -EC 88E8050 PCI Express* Gigabit Ethernet Controller, supporting teaming and failover, 10BASE-T, 100BASE-TX, and 1000BASE-T, RJ45 output
	2EA


2. 추가장비
	장비
	사항
	비고

	NIC
	PWLA8490MT
	1EA

	RAID
	SRCZCRX
	36G * 2EA로 

RAID-0, 1로 구성

	SATA
	시게이트 80G
	1EA


3. O/S TEST
	O/S
	문제/오류
	비 고

	Windows 2003

Server
	Ethernet 카드와 Chipset 인식 못함
	Boot only Test

	Windows 2000
Server
	Ethernet 카드와 Chipset 인식 못함
	Boot only Test

	RedHat Linux
ES 3.0 Update 4
	Ethernet 카드 인식 못함
	Boot only Test

	RedHat Linux

ES 3.0
	Ethernet 카드 인식 못함
PCI-Express 미지원

RAID카드 인식 못함
	Boot only Test

	RedHat Linux
9.0
	Ethernet 카드 인식 못함
PCI-Express 미지원
RAID카드 인식 못함
	Boot only Test

	RedHat Linux

8.0
	Ethernet 카드 인식 못함
USB 2.0 미지원, PCI-Express 미지원
RAID카드 인식 못함
	Boot only Test

	RedHat Linux

7.3
	Ethernet 카드 인식 못함
USB 2.0 미지원, PCI-Express 미지원
RAID카드 인식 못함
	Boot only Test

	Fedora Core 2

Linux
	문제없음
	Boot only Test

	Fedora Core 3

Linux
	문제없음
	Boot only Test


4.Intel이 제공한 OS Test 표
인텔에서 공식적으로 지원하는 Fully Validated Operating Systems 다음과 같다.

Microsoft* Windows* Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Red Hat* Linux* Enterprise 3.0, SUSE LINUX Enterprise Server 9, and Novell* NetWare* 6.5
	Operating System
	Highest Level of Testing Ever Performed
	Current Level of Testing Being Performed
	Note

	Microsoft †Windows* Server 2003 Enterprise Edition
	Compatibility & Stress
	Compatibility & Stress
	

	Microsoft ? Windows Small Business Server 2003
	Compatibility & Stress
	Compatibility & Stress
	3

	Microsoft ? Windows 2000 Advanced Server (Service Pack 4)
	Compatibility & Stress
	Compatibility & Stress
	

	Microsoft † Windows Small Business Server 2000 
	Compatibility & Stress
	Compatibility & Stress
	4

	Novell † NetWare* 6.5 with Service Pack 1
	Compatibility & Stress
	Compatibility & Stress
	

	Novell † NetWare* 5.1 with Service Pack 7
	Basic Installation
	Basic Installation
	2

	SuSE † Professional Linux* 9.1 
	Basic Installation
	Basic Installation
	2

	SuSE † Enterprise Linux 9.0 
	Basic Installation
	Basic Installation
	2

	Red Hat † Enterprise Linux* Advanced Server 3.0 (Update 1)
	Compatibility & Stress
	Compatibility & Stress
	

	Red Hat † Enterprise Linux* Advanced Server 2.1
	Basic Installation
	Basic Installation
	2

	SCO † Unixware* 7.1.3
	Basic Installation
	Basic Installation
	2


<참조 : http://support.intel.com/support/motherboards/server/se7520bd2/sb/CS-013539.htm>
Notes: 

1. Adapter/Peripheral Compatibility and Stress testing is performed only on the most current release of a supported operating system at the time of a given validation run. The Adapter/Peripheral Compatibility and Stress testing process consists of three areas: Base Platform, Multiple Adapter, and Endurance: 

Base Platform: Each base platform will successfully install a given operating system, successfully run a disk stress test, and successfully run a network stress test. 

Multiple Adapters: Multiple adapter validation (MAV) testing uses configurations and test suites to gain an accurate view of how the server performs under varying complex configurations while interacting with network clients. Each configuration is tested for at least 12 hours. 

Endurance Test: This test sequence uses configurations that include 2-6 add-in adapters (depending on chassis used) for a minimum 72-hour test run without injecting errors. Each configuration passes an installation test, a Network/Disk Stress test, and tape backup test. Any fatal errors that occur will require a complete test restart. 

2. Basic installation testing is performed with each supported operating system. Basic installation testing validates that the server board can install the operating system and that the base hardware feature set is functional. A small set of peripherals is used for installation purposes only. No add-in adapter cards are tested. Testing may include network connectivity and running of proprietary and industry standard test suites. 

3. Intel® Server Board adapter/peripheral compatibility & stress testing was actually completed with Microsoft* Windows* Server 2003, Enterprise Edition. Intel Server Board supports the operating system portion of Small Business Server only. The Application portion of Small Business Server is not tested or supported. 

4. Intel® Server Board adapter/peripheral compatibility & stress testing was actually completed with Microsoft* Windows* Server 2000, Advanced Edition. Intel Server Board supports the operating system portion of Small Business Server only. The Application portion of Small Business Server is not tested or supported.
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5. O/S별 문제해결 세부사항
 5.1. Windows 2003 Server

5.1.1. Intel 82541PI Gigabit, 8490MT, Marvell Yukon -EC 88E8050 PCI Express Gigabit Ethernet 문제 해결
	문제
	기타장치로 인식하므로 인터넷을 이용한 작업을 할 수 없음

	증상
	Windows 2003 Server 설치 후 기타장치로 인식

	원인
	Windows 2003 Server 설치 CD에 이더넷 카드 드라이버가 없음

	문제해결
	- Intel 홈페이지에서 드라이버를 다운로드해 Floppy Diskette으로 옮긴
  후 장치관리자에서 드라이버 업데이트로 인식 시킴
- Intel 에서 제공한 Intel Server Management CD를 이용해 인식 시킴

	드라이버 출처
	Intel 홈페이지

Intel 82541PI, 8490MT용 드라이버

http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Detail_Desc.asp?agr=Y&Inst=Yes&ProductID=1643&DwnldID=7669
Marvell Yukon –EC 88E8050 PCI Express Gigabit용 드라이버

http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/download.asp?url=/7789/eng/88e8050_w2k3-xp-32_yk51x86_v7.24.1.3.zip&ProductID=1658


  5.1.2. 기타장치로 인식하는 Chipset 문제해결

	문제
	PCI Device와 SM버스 컨트롤러 등이 기타장치로 인식

	증상
	Windows 2003 Server 설치 후 기타장치로 인식

	원인
	Windows 2003 Server 설치 CD에 Intel Chipset 드라이버가 없음

	문제해결
	Intel 에서 제공한 Intel Server Management CD를 이용해 인식 시킴

	드라이버 출처
	Intel 제공 Intel Server Management CD

	[image: image6.png]I IEZCOM

hitp:/fwww

erverfactory.co.kr




	Vendor
	Intel


	 [image: image7.png]I IEZCOM

hitp:/fwww

erverfactory.co.kr




	Model No.
	SE7320BD2


5.2. Windows 2000 Server SP4
5.2.1. Intel 82541PI Gigabit, 8490MT, Marvell Yukon -EC 88E8050 PCI Express Gigabit Ethernet 문제 해결
	문제
	기타장치로 인식하므로 인터넷을 이용한 작업을 할 수 없음

	증상
	Windows 2000 Server 설치 후 기타장치로 인식

	원인
	Windows 2000 Server 설치 CD에 이더넷 카드 드라이버가 없음

	문제해결
	- Intel 홈페이지에서 드라이버를 다운로드해 Floppy Diskette으로 옮긴

  후 장치관리자에서 드라이버 업데이트로 인식 시킴

- Intel 에서 제공한 Intel Server Management CD를 이용해 인식 시킴

	드라이버 출처
	Intel 홈페이지

Intel 82546GB, 8490MT용 드라이버

http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Detail_Desc.asp?agr=Y&Inst=Yes&ProductID=1643&DwnldID=7669
Marvell Yukon –EC 88E8050 PCI Express Gigabit용 드라이버

http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/download.asp?url=/7789/eng/88e8050_w2k3-xp-32_yk51x86_v7.24.1.3.zip&ProductID=1658


5.2.2. 기타장치로 인식하는 Chipset 문제해결

	문제
	PCI Device와 SM버스 컨트롤러 등이 기타장치로 인식

	증상
	Windows 2000 Server 설치 후 기타장치로 인식

	원인
	Windows 2000 Server 설치 CD에 Intel Chipset 드라이버가 없음

	문제해결
	Intel 에서 제공한 Intel Server Management CD를 이용해 인식 시킴

	드라이버 출처
	Intel 제공 Intel Server Management CD


5.2.3. SRCZCRX RAID Controller 인식 문제 해결
	문제
	설치시 RAID Controller 인식하지 못함

	증상
	설치 중 HDD를 찾을 수 없다는 메시지가 나옴

	원인
	Windows 2000 Server 설치 CD에 SRCZCRX RAID Controller 드라이버가 없음

	문제해결
	Intel 홈페이지에서 SRCZCRX RAID Controller 용 드라이버를 다운로드해 Floppy Diskette으로 옮긴 후 Window 설치과정 중 F6키를 눌러 Third Party SCSI or RAID로 드라이버를 로드해 설치

	드라이버 출처
	Intel 홈페이지

http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/download.asp?url=/8040/eng/ir2_W2k3_6.43_W2K_v5.47_drv_rv2.zip&ProductID=1766
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 5.3. RedHat Linux 7.3, 8, 9, ES3.0 의 공통된 문제점
5.3.1. USB2.0 지원

  RedHat에서 배포하는 배포판 Linux의 경우 RedHat Linux 7.3 , 8의 커널버전은 2.4.18이다. 이 버전에서는 USB2.0이 지원되지 않는다.
RedHat Linux 9 와 ES 3.0의 커널버전은 2.4.20 과 2.4.21로 USB2.0이 지원되나 기본적인 USB2.0 지원으로 극소수 밴더의 USB장치만 지원한다.

linux-usb.org에서는 커널 2.4.22버젼 이상, 2.6.X버젼을 쓸것을 권유하고 있으며, 위 커널 버전에서는 많은 밴더의 USB장치를 지원한다. 특히 2.6.X버전의 커널에서는 더욱 안정적이고 최근의 USB장치들 까지 지원한다.
아래는 linux-usb.org에서 발췌한 원문의 일부분이다.

-The Linux 2.6 kernel has the most up-to-date USB 2.0 support, as well as quite a number of other USB updates and cleanups. 

-The 2.4.19 kernel was the first to bundle a 2.4 based version of the ehci-hcd driver, but avoid using anything older than 2.4.22. Expect any 2.4 version to be less current than the 2.5 version; it's also not being updated to match 2.6 any more. 

-Older Linux distributions include a 2.4.18 based version that's much like the original 2.5 patch, though more recent distributions (including RedHat 9) match a good 2.4.21-pre level. 
   RedHat Linux 7.3, 8, 9 버전에서 USB2.0을 지원하기 위해서는 커널 2.4.22버전 이상으로 Kernel-Up 을 해야한다.
5.3.2. PCI-X , PCI-Express지원
    SE7525BD2 서버보드는 PCI-X와 PCI-Express를 지원한다. PCI-X는 커널 2.4.21이후버전부터, PCI-Express는 2.4.27이후 버전부터 지원하고 있다.
PCI-X 버스 방식인 8490MT Gigabit Ethernet Card를 추가하여 테스트를 진행하였다. 다음은 lspci명령어로 SC5300(SE7525AF2)서버 시스템의 모든 PCI 버스와 장치에 대하 Display한 것이다.
5.3.3. RAID 와 SATA 를 같이 구성할 경우 발생되는 문제점

 서버보드에 맥스터 36GX2EA를 RAID-0 또는 1로 구성하고 시게이트 SATA 80G HDD와같이 구성하여 테스트 하였다.

   - RedHat Linux 7.3 : 리눅스 설치하기 전 장치 검색 중 멈추는 현상 발생

   - RedHat Linux 8.0 : 리눅스 설치화면에서 CD-ROM 드라이브가 사라지는 현상 발생

   - RedHat Linux ES 3.0 , Fecora Core 2 , Frdora Core 3 : 장치인식 문제 없이 설치는 되었으나 재부팅 후 리눅스로 부팅되지 않는현상 발생

   SRCU42L RAID Controller 단일 구성으로 설치하였을 때 위의 문제는 일어나지 않았다.
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 5.4. RedHat Linux Enterprise Server 3.0 (Kernel 2.4.21-4)

  5.4.1. Intel 82541PI Gigabit, 8490MT Gigabit Ethernet 문제 해결
	문제
	설치시 Gigabit 이더넷 카드를 인식하지 못함

	증상
	설치시 네트웍 어답터에 대한 설정을 하지 않고 부팅후에도 사용불가

	원인
	Kernel에 Intel Gigabit 이더넷 카드 모듈이 포함되어 있지 않음

	문제해결
	-Intel 홈페이지에서 드라이버를 다운로드해 리눅스 시스템으로 옮긴다.

압축해제 후 src 디렉토리로 들어가 make 와 make install 이라고 입력한다. 설치가 완료되면 kudzu라고 입력하고 네트워크 세팅을 한다.

-RedHat Linux ES 3.0 Update 3 이상 버전으로 설치한다.

	드라이버 출처
	Intel 홈페이지

http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Detail_Desc.asp?agr=N&Inst=Yes&ProductID=1643&DwnldID=7691


5.4.2. Marvell Yukon -EC 88E8050 PCI Express Gigabit Ethernet 문제 해결
	문제
	설치시 Gigabit 이더넷 카드를 인식하지 못함

	증상
	설치시 네트웍 어답터에 대한 설정을 하지 않고 부팅후에도 사용불가

	원인
	Kernel에 Intel Gigabit 이더넷 카드 모듈이 포함되어 있지 않음

	문제해결
	Intel 홈페이지에서 드라이버를 다운로드해 리눅스 시스템으로 옮긴다.

압축해제 후 DriverInstall 디렉토리로 들어가 install.sh를 실행시켜 드라이버를 설치한다. 완료되면 kudzu라고 입력하고 네트워크 세팅을 한다.

	드라이버 출처
	Marvell Yukon –EC 88E8050 PCI Express Gigabit Ethernet

http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/download.asp?url=/8163/eng/marvell-88e8050_linux_v7.09.tar.bz2&ProductID=1658
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 5.5. RedHat Linux 9.0 (Kernel 2.4.20-8)
5.5.1. Intel 82541PI Gigabit, 8490MT 이더넷 카드 문제 해결
	문제
	설치시 Gigabit 이더넷 카드를 인식하지 못함

	증상
	설치시 네트웍 어답터에 대한 설정을 하지 않고 부팅후에도 사용불가

	원인
	Kernel에 Intel Gigabit 이더텟 카드 모듈이 포함되어 있지 않음

	문제해결
	Intel 홈페이지에서 드라이버를 다운로드해 리눅스 시스템으로 옮긴다.

압축해제 후 src 디렉토리로 들어가 make 와 make install 이라고 입력한다. 설치가 완료되면 kudzu라고 입력하고 네트워크 세팅을 한다.

	드라이버 출처
	Intel 홈페이지

http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Detail_Desc.asp?agr=N&Inst=Yes&ProductID=1643&DwnldID=7691


5.5.2. Marvell Yukon -EC 88E8050 PCI Express Gigabit Ethernet 문제 해결

	문제
	설치시 Gigabit 이더넷 카드를 인식하지 못함

	증상
	설치시 네트웍 어답터에 대한 설정을 하지 않고 부팅후에도 사용불가

	원인
	Kernel에 Intel Gigabit 이더넷 카드 모듈이 포함되어 있지 않음

	문제해결
	Intel 홈페이지에서 드라이버를 다운로드해 리눅스 시스템으로 옮긴다.

압축해제 후 DriverInstall 디렉토리로 들어가 install.sh를 실행시켜 드라이버를 설치한다. 완료되면 kudzu라고 입력하고 네트워크 세팅을 한다.

	드라이버 출처
	Marvell Yukon –EC 88E8050 PCI Express Gigabit Ethernet

http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/download.asp?url=/8163/eng/marvell-88e8050_linux_v7.09.tar.bz2&ProductID=1658


 5.5.3. S-ATA인식 문제해결

	문제
	Onboard S-ATA를 제대로 인식하지 못함

	증상
	리눅스 설치시 HDD를 찾을 수 없다는 메시지가 나옴

	원인
	배포판 리눅스 커널에 S-ATA 관련된 드라이버가 없음

	문제해결
	Intel 에서 공식적으로 지원하지 않으므로 드라이버 없음
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5.6. RedHat Linux 8.0 (Kernel 2.4.18-14)

5.6.1. Intel 82541PI Gigabit, 8490MT 이더넷 카드 문제 해결
	문제
	설치시 Gigabit 이더넷 카드를 인식하지 못함

	증상
	설치시 네트웍 어답터에 대한 설정을 하지 않고 부팅 후에도 사용불가

	원인
	Kernel에 Intel Gigabit 이더텟 카드 모듈이 포함되어 있지 않음

	문제해결
	Intel 홈페이지에서 드라이버를 다운로드해 리눅스 시스템으로 옮긴다.

압축해제 후 src 디렉토리로 들어가 make 와 make install 이라고 입력한다. 설치가 완료되면 kuduzu라고 입력하고 네트워크 세팅을 한다.

	드라이버 출처
	Intel 홈페이지

http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Detail_Desc.asp?agr=N&Inst=Yes&ProductID=1643&DwnldID=7691


5.6.2. Marvell Yukon -EC 88E8050 PCI Express Gigabit Ethernet 문제 해결

	문제
	설치시 Gigabit 이더넷 카드를 인식하지 못함

	증상
	설치시 네트웍 어답터에 대한 설정을 하지 않고 부팅후에도 사용불가

	원인
	Kernel에 Intel Gigabit 이더넷 카드 모듈이 포함되어 있지 않음

	문제해결
	Intel 홈페이지에서 드라이버를 다운로드해 리눅스 시스템으로 옮긴다.

압축해제 후 DriverInstall 디렉토리로 들어가 install.sh를 실행시켜 드라이버를 설치한다. 완료되면 kudzu라고 입력하고 네트워크 세팅을 한다.

	드라이버 출처
	Marvell Yukon –EC 88E8050 PCI Express Gigabit Ethernet

http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/download.asp?url=/8163/eng/marvell-88e8050_linux_v7.09.tar.bz2&ProductID=1658


5.6.3. S-ATA인식 문제해결

	문제
	Onboard S-ATA를 제대로 인식하지 못함

	증상
	리눅스 설치시 HDD를 찾을 수 없다는 메시지가 나옴

	원인
	배포판 리눅스 커널에 S-ATA 관련된 드라이버가 없음

	문제해결
	Intel 에서 공식적으로 지원하지 않으므로 드라이버 없음


5.6.4. Intel SRCZCRX Raid Controller 인식 문제

	문제
	SRCZCRX Raid Controller를 인식하지 못함

	증상
	리눅스 설치시 HDD를 찾을 수 없다는 메시지가 나옴

	원인
	배포판 리눅스 커널에 SRCZCRX Raid Controller 관련된 드라이버가 없음

	문제해결
	Intel 에서 공식적으로 지원하지 않으므로 드라이버 없음
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	Vendor
	Intel
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	Model No.
	SE7320BD2


5.7. RedHat Linux 7.3 (Kernel 2.4.18-3)

5.7.1. Intel 82546GB Gigabit, 8490MT 이더넷 카드 문제 해결
	문제
	설치시 Gigabit 이더넷 카드를 인식하지 못함

	증상
	설치시 네트웍 어답터에 대한 설정을 하지 않고 부팅후에도 사용불가

	원인
	Kernel에 Intel Gigabit 이더텟 카드 모듈이 포함되어 있지 않음

	문제해결
	Intel 홈페이지에서 드라이버를 다운로드해 리눅스 시스템으로 옮긴다.

압축해제 후 src 디렉토리로 들어가 make 와 make install 이라고 입력한다. 설치가 완료되면 kuduzu라고 입력하고 네트워크 세팅을 한다.

	드라이버 출처
	Intel 홈페이지

http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/Detail_Desc.asp?agr=N&Inst=Yes&ProductID=1643&DwnldID=7691


5.7.2. Marvell Yukon -EC 88E8050 PCI Express Gigabit Ethernet 문제 해결

	문제
	설치시 Gigabit 이더넷 카드를 인식하지 못함

	증상
	설치시 네트웍 어답터에 대한 설정을 하지 않고 부팅후에도 사용불가

	원인
	Kernel에 Intel Gigabit 이더넷 카드 모듈이 포함되어 있지 않음

	문제해결
	Intel 홈페이지에서 드라이버를 다운로드해 리눅스 시스템으로 옮긴다.

압축해제 후 DriverInstall 디렉토리로 들어가 install.sh를 실행시켜 드라이버를 설치한다. 완료되면 kudzu라고 입력하고 네트워크 세팅을 한다.

	드라이버 출처
	Marvell Yukon –EC 88E8050 PCI Express Gigabit Ethernet

http://downloadfinder.intel.com/scripts-df/download.asp?url=/8163/eng/marvell-88e8050_linux_v7.09.tar.bz2&ProductID=1658


5.7.3. S-ATA인식 문제해결

	문제
	Onboard S-ATA를 제대로 인식하지 못함

	증상
	리눅스 설치시 HDD를 찾을 수 없다는 메시지가 나옴

	원인
	배포판 리눅스 커널에 S-ATA 관련된 드라이버가 없음

	문제해결
	Intel 에서 공식적으로 지원하지 않으므로 드라이버 없음


5.7.4. Intel SRCZCRX Raid Controller 인식 문제

	문제
	SRCZCRX Raid Controller를 인식하지 못함

	증상
	리눅스 설치시 HDD를 찾을 수 없다는 메시지가 나옴

	원인
	배포판 리눅스 커널에 SRCZCRX Raid Controller 관련된 드라이버가 없음

	문제해결
	Intel 에서 공식적으로 지원하지 않으므로 드라이버 없음
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	Vendor
	Intel
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	Model No.
	SE7320BD2


5.8. Fedora Core2 Linux

5.8.1. Fedora Core2 Linux 설치시 문제

  - Linux 설치시 장치인식 문제없이 설치됨

5.9. Fedora Core3 Linux

5.9.1. Fedora Core3 Linux 설치시 문제

  - Linux 설치시 장치인식 문제없이 설치됨







